Folha de dados do produto

Especificacdes

CONTATOR TRIPOLAR TESYS
DECA 18A 1NA+1NF 24VCC
LC1D18BD

LC1D18BD
Principal
Linha de produto TeSys Deca
Tipo de produto ou componente  Contator
Nome abreviado do dispositivo LC1D
Aplicagcao do contator Controle do motor

Carga resistiva

Categoria de uso CA-4
CA-1
CA-3
AC-3e
Descricao de polos 3P
[Ue] tensao de operacgéo Circuito de poténcia: <= 690 V CA 25...400 Hz
nominal Circuito de poténcia: <= 300 V CC
[le] corrente nominal de 18 A (a <60 °C) a <= 440 V CA CA-3 para circuito de poténcia
operacéao 32 A (a<60 °C) a<=440V CA CA-1 para circuito de poténcia

18 A (a <60 °C) a <= 440 V CA AC-3e para circuito de poténcia

[Uc] control circuit voltage

Complementar

24V CC

Alimentacao do motor kW

Alimentacao do motor cv

4 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3)
7,5 kW a 380..0,400 V CA 50/60 Hz (CA-3)
9 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz (CA-3)

10 kW a 500 V CA 50/60 Hz (CA-3)

10 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (CA-3)
4 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4)

4 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW a 380..0,400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)

10 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)

1 hp a 115V CA 50/60 Hz of monofasico motores

3 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of monofasico motores
5 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz of trifasico motores

5 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of trifasico motores

10 hp a 460/480 V CA 50/60 Hz of trifasico motores
15 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz of trifasico motores

Codigo de compatibilidade LC1D
Composicao de contatos de 3NA
polos

Compatibilidade de contacto M4
Cobertura de protecéo Com

[Ith] corrente térmica ao ar livre
convencional
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10 A (a 60 °C) para circuito de sinalizagao
32 A (a 60 °C) para circuito de poténcia
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Capacidade de fechamento
nominal Irms

140 A CA para circuito de sinalizagéo conforme IEC 60947-5-1
250 A CC para circuito de sinalizagao conforme IEC 60947-5-1
300 A a 440 V para circuito de poténcia conforme IEC 60947

Capacidade de corte nominal

300 A a 440 V of circuito de poténcia para IEC 60947

[lcw] corrente nominal de curta
duracao admissivel

Classificagao do fusivel
associado

145 A 40 °C - 10 s para circuito de poténcia
240 A 40 °C - 1 s para circuito de poténcia
40 A 40 °C - 10 min para circuito de poténcia
84 A 40 °C - 1 min para circuito de poténcia
100 A - 1 s para circuito de sinalizagao

120 A - 500 ms para circuito de sinalizagao
140 A - 100 ms para circuito de sinalizagao

10 A gG para circuito de sinalizagéo conforme IEC 60947-5-1
50 A gG a <= 690 V coordenagao tipo 1 para circuito de poténcia
35 A gG a <=690 V coordenagao tipo 2 para circuito de poténcia

Impedancia média

2,5 MOhm - Ith 32 A 50 Hz of circuito de poténcia

Dissipacao de alimentacgao por
polo

2,5W CA-1
0,8 W CA-3
0,8 WAC-3e

[Ui] tenséao de isolamento
nominal

Circuito de poténcia: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de poténcia: 600 V CSA certificado
Circuito de poténcia: 600 V UL certificado
Circuito de sinalizagéo: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalizagao: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalizagéo: 600 V UL certificado

Categoria de sobretensao

Grau de poluicéao

[Uimp] tensao nominal
suportavel de impulso

Nivel de fiabilidade de
seguranca

6 kV conforme IEC 60947

B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecénica para EN/ISO 13849-1

Durabilidade mecanica

30 Mciclos

Durabilidade elétrica

Tipo do circuito de controle

1,65 Mciclos 18 A CA-3 no Ue <=440V
1 Mciclos 32 A CA-1 no Ue <=440V
1,65 Mciclos 18 A AC-3e no Ue <=440V

CC padrao

Tecnologia da bobina

Com dispositivo de supressao incorporado

Limites de tensao de circuito de
controle

0,1...0,25 Uc -40...70 °C saida CC
0,7...1,25 Uc -40...60 °C funcionamento CC
1...1.25 Uc 60...70 °C funcionamento CC

Poténcia de irrupcdao em W

Consumo de poténcia de
manutengdo em W

5,4 W 20 °C)

54Wa20°C

Tempo de funcionamento

53.55...72.45 ms Fechamento
16...24 ms Abertura

Constante temporal

Maximum operating rate

28 ms

3600 cic/h 60 °C

Conexoes - terminais

Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1...4 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Sem a extremidade

do cabo

Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1...4 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Sem a extremidade

do cabo

Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1...4 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Com a extremidade

do cabo

Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1...2,5 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Com a

extremidade do cabo

Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1...4 mm? - rigidez do cabo: Sélido Sem a extremidade do

cabo

Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1...4 mm? - rigidez do cabo: Sélido Sem a extremidade do

cabo

Circuito de poténcia: Terminais de parafuso 1 1,5...6 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Sem a

extremidade do cabo

Circuito de poténcia: Terminais de parafuso 2 1,5...6 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Sem a

extremidade do cabo

Circuito de poténcia: Terminais de parafuso 1 1...6 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Com a extremidade

do cabo

Circuito de poténcia: Terminais de parafuso 2 1...4 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Com a extremidade

do cabo

Circuito de poténcia: Terminais de parafuso 1 1,5...6 mm? - rigidez do cabo: Sélido Sem a extremidade

do cabo
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Circuito de poténcia: Terminais de parafuso 2 1,5...6 mm? - rigidez do cabo: Sélido Sem a extremidade
do cabo

Torque de aperto

Contato Auxiliar

Circuito de poténcia: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de @ 6 mm
Circuito de poténcia: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips N° 2
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de @ 6 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips N° 2
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Circuito de poténcia: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2

1NA+1NF

Tipo de contatos auxiliares

tipo com ligagdo mecanica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1

Frequéncia do circuito de
sinalizacao

Tensao de comutagdo minima

25..0,400 Hz

17 V para circuito de sinalizagéo

Corrente de comutacao minima

5 mA para circuito de sinalizagao

Resisténcia de isolamento

> 10 MOhm para circuito de sinalizagao

Tempo néo sobreposto

Suporte de montagem

Meio ambiente

Normas

1,5 ms na desenergizagao entre contato NA e NF
1,5 ms na energizagao entre contato NA e NF

Placa
Calha

CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1

EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508

IEC 60335-1

Certificagdes do produto

LROS (Lloyds register of shipping)
DNV

GL

RINA

BV

CCccC

uL

CSA

GOST

UKCA

Grau de protecéao IP

Tratamento de protecao

IP20 face frontal para IEC 60529

TH para IEC 60068-2-30

Resisténcia climatica

para IACS E10 exposigao ao calor umido
para IEC 60947-1 Annex Q category D exposi¢éo ao calor iumido

Temperatura ambiente do
ar admissivel ao redor do
dispositivo

-40...60 °C
60...70 °C com degradagéo

Altitude de funcionamento

Resisténcia a incéndios

0...3000 m

850 °C conforme IEC 60695-2-1

Retardamento de chamas

V1 conforme UL 94

Forca mecanica

Vibragdes contator aberto (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibragdes contator fechado (4 Gn, 5...300 Hz)
Choques contator aberto (10 Gn para 11 ms)
Choques contator fechado (15 Gn para 11 ms)

Altura 77 mm
Largura 45 mm
Profundidade 95 mm
Peso liquido 0,49 kg
Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1 PCE
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Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 522,500 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,068 kg
Unit Type of Package 3 P06

Number of Units in Package 3 240

Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 137,080 kg

Oferta sustentavel

Situacao da oferta sustentavel Produto Green Premium

Regulamento REACh

Diretiva RoHS da UE Conforme

Sem mercurio Sim

Regulamento RoHS China
Produto fora do ambito da RoHS China. Declaragdo de substancias para sua informagao.

Informacgodes das isencoes
RoHS

Divulgagao Ambiental

Perfil de Circularidade

Sem PVC Sim

Garantia contratual

Garantia 18 meses

Substituicao(des) recomendada(s)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1D18BD_REACH_DECLARATION&p_FileName=LC1D18BD_REACH_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D18BD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1D18BD_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1D18BD_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LC1D18BD_ROHS_CHINA_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1D18BD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1D18BD_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110230EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1102030EN

