Folha de dados do produto

Especificagoes

CONTATOR TRIPOLAR TESYS K
6A 1NF 24VCA LC1K0601B7

Isencédo de responsabilidade Esta documentagao ndo tem como objetivo substituir nem devera ser utilizada para determinar a adequacéo ou confiabilidade desses produtos para aplicagdes especificas

LC1K0601B7
Principal
Linha TeSys
Tipo de produto ou componente Contator
Nome abreviado do dispositivo LC1K
Aplicacao do dispositivo Controle
Aplicacao do contator Controle do motor
Complementar
Categoria de uso CA-3
AC-3e
CA-4
Descricao de polos 3P
Power pole contact composition 3 NA
[Ue] tensao de operagéo Circuito de poténcia: <= 690 V CA <= 400 Hz
nominal Circuito de sinalizag&o: <= 690 V CA <= 400 Hz
[le] corrente nominal de 6 A (a <60 °C) a <= 440 V CA CA-3 para circuito de poténcia
operacéo 6 A (a <60 °C) a<=440V CA AC-3e para circuito de poténcia
Tipo do circuito de controle CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensao do circuito de 24V CA 50/60 Hz
controle
Alimentacao do motor kW 1,5 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz CA-3
2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz CA-3
3 kW a 440/690 V CA 50/60 Hz CA-3
1,5 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3e
3 kW a 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz CA-4
2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz CA-4
3 kW a 440/690 V CA 50/60 Hz CA-4
Contato Auxiliar 1NF
[Uimp] tensdo nominal 8 kv

suportavel de impulso

Categoria de sobretensao

[Ith] corrente térmica ao ar livre
convencional

Capacidade de fechamento
nominal Irms

20 A (a 60 °C) para circuito de poténcia
10 A (a 50 °C) para circuito de sinalizagéao

110 A CA para circuito de poténcia conforme IEC 60947
110 A CA para circuito de sinalizagéo conforme IEC 60947

Capacidade de corte nominal
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110 A a 220..0,230 V para IEC 60947
110 A a 380..0,400 V para IEC 60947
110 Aa 415V para IEC 60947

Schneider



110 A a 440V para IEC 60947
80 A a 500 V para IEC 60947
70 A 2660...690 V para IEC 60947

[lcw] corrente nominal de curta
duracao admissivel

Classificagao do fusivel
associado

90 A 50 °C - 1 s para circuito de poténcia

85 A 50 °C - 5 s para circuito de poténcia

80 A 50 °C - 10 s para circuito de poténcia

60 A 50 °C - 30 s para circuito de poténcia

45 A 50 °C - 1 min para circuito de poténcia

40 A 50 °C - 3 min para circuito de poténcia

20 A 50 °C - >= 15 min para circuito de poténcia
80 A - 1 s para circuito de sinalizagao

90 A - 500 ms para circuito de sinalizagao

110 A - 100 ms para circuito de sinalizagao

25 A gG a <= 440V para circuito de poténcia

25 A aM para circuito de poténcia

10 A gG para circuito de sinalizagdo conforme IEC 60947
10 A gG para circuito de sinalizagdo conforme VDE 0660

Impedancia média

3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz of circuito de poténcia

[Ui] tenséao de isolamento
nominal

Resisténcia de isolamento

Circuito de poténcia: 600 V para UL 508

Circuito de poténcia: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de sinalizagao: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de sinalizagao: 690 V para IEC 60947-5-1
Circuito de sinalizagao: 600 V para UL 508

Circuito de poténcia: 600 V para CSA C22.2 No 14
Circuito de sinalizagao: 600 V para CSA C22.2 No 14

> 10 MOhm para circuito de sinalizagao

Poténcia de irrupcdo em VA

30 VA (a 20 °C)

Consumo de poténcia de
manutencao em VA

4,5 VA (a 20 °C)

Dissipacao de calor

Limites de tensao de circuito de
controle

1,3W

Funcionamento: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Saida: >= 0,20 Uc 50 °C)

Conexoes - terminais

Terminais de parafuso 1 cabo(s)1,5...4 mm2Sélido

Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75...4 mm?2Flexivel Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,34...2,5 mm?Flexivel Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)1,5...4 mm?2Sélido

Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75...4 mm?2Flexivel Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,34...1,5 mm?Flexivel Com ponta do cabo

Maximum operating rate

Tipo de contatos auxiliares

3600 cic/h

tipo instantaneo 1 NF

Frequéncia do circuito de
sinalizacao

<= 400 Hz

Corrente de comutacao minima

5 mA para circuito de sinalizagcao

Tensao de comutagdo minima

17 V para circuito de sinalizagéo

Suporte de montagem

Placa
Calha

Torque de aperto

0,8...1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso Philips N° 2
0,8...1,3 N.m - Ligar Terminais de parafuso plano de @ 6 mm
Circuito de poténcia: 0,8...1,3 N.m - Ligar terminais olhais/anéis Pozidriv n 2

Tempo de operacao

Nivel de fiabilidade de

10...20 ms desenergizagao da bobina e abertura NA
10...20 ms energizagédo da bobina e fecho NA

B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecénica para EN/ISO 13849-1

seguranca
Distancia nao se sobrepéem 0,5 mm
Durabilidade mecanica 10 Mciclos

Durabilidade elétrica

1,3 Mciclos 6 A CA-3 no Ue <=440V
1,3 Mciclos 6 A AC-3e no Ue <=440V
0,05 Mciclos 36 A CA-4 no Ue <=440V

Robustez mecanica

Choques contator fechado, no eixo X: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator fechado, no eixo Y.: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques do contactor fechado, no eixo Z: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27

Choques contator aberto, no eixo X: 6 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo Y.: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo Z: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27

Vibragbes contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
Vibragbes contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6

Schyicider
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Altura 58 mm
Largura 45 mm
Profundidade 57 mm
Peso liquido 0,18 kg

Meio ambiente

Normas

EN/IEC 60947-4-1

GB/T 14048.4

UL 60947-4-1

CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1

Certificag6es do produto

CB Scheme
CCC

UL

CSA

EAC

CE

UKCA

Grau de protecéao IP

IP2x para VDE 0106

Tratamento de protecao

TC conforme IEC 60068
TC conforme DIN 50016

Temperatura ambiente para
armazenamento

-50...80 °C

Altitude de funcionamento

2000 m Sem redugao de valor

Retardamento de chamas

Unidades de embalagem

V1 conforme UL 94
Requisito 2 conforme NF F 16-101
Requisito 2 conforme NF F 16-102

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,800 cm
Package 1 Width 6,200 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 178,900 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,207 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 155,306 kg

Oferta sustentavel

Situacao da oferta sustentavel

Produto Green Premium

Regulamento REACh
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1K0601B7_REACH_DECLARATION&p_FileName=LC1K0601B7_REACH_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf

REACh sem SVHC Sim

Diretiva RoHS da UE Conforme
Sem metais pesados toxicos Sim
Sem mercurio Sim

Regulamento RoHS China
Declaragao pro-ativa RoHS China (fora do dmbito juridico da RoHS China)

Informacgodes das isencoes
RoHS

Divulgacao Ambiental

Perfil de Circularidade

WEEE No mercado da Unido Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha
de residuos especifico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia 18 meses

Substituicao(6es) recomendada(s)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1K0601B7_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1K0601B7_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1K0601B7_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LC1K0601B7_ROHS_CHINA_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1K0601B7_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1K0601B7_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1503003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1503003EN

