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Tenha em atengéo que os dados exibidos neste documento PDF s&o gerados a partir de nosso catalogo online. Encontre os dados completos na
documentagédo do usuario. Aplicam-se nossas Condi¢des Gerais de Utilizagdo para downloads.

Borne de passagem, tensdo nominal: 800 V, corrente nominal: 57 A, quantidade de conexdes:
2, tipo de conexdo: Conexao a parafuso, Bitola: 10 mmz, perfil de conexao: 1,5 mm? - 16 mmz,
tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: azul

Dados comerciais

Codigo 3057694
Unidades por embalagem 50 Unidade
Quantidade minima de pedido 50 Unidade
Chave comercial BE14

Chave de produto BE1411

GTIN 4046356648257
Peso por unidade (inclusive embalagem) 15,3659

Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,365 g

Pais de origem CN
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Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto
Numero de conexdes
Numero de linhas

Potenciais

Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensao

Grau de impurezas

Caracteristicas elétricas

Tenséo de choque de dimensionamento

Poténcia de dissipagdo maxima com condi¢do nominal

Dados de conexao

Quantidade de conexdes por nivel
Bitola nominal

Bitola nominal AWG

Andar 1 em cima 1 embaixo 1
Rosca
Torque de aperto
Comprimento de isolamento
Conexao conforme norma
Bitola do condutor, fixa
Bitola do condutor AWG
Bitola de condutor flexivel
Bitola de condutor flexivel [AWG]
Bitola de condutor flexivel (terminal tubular sem luva de plastico)
Bitola de condutor flexivel (terminal tubular com luva de plastico)
2 condutores com o mesmo perfil, fixos
2 condutores com a mesma bitola AWG rigida
2 condutores com o mesmo perfil, flexiveis
2 condutores com a mesma bitola AWG flexivel

2 condutores com a mesma bitola, flexiveis com AEH sem
suporte de plastico

Corrente nominal
Corrente de carga maxima
Tens&o nominal

Bitola nominal

Medidas

Largura

Terminal de passagem

2

1

1

1]

3

8 kV

1,82 W

2

10 mm?

6

M4
1,4..1,5Nm
10 mm

IEC 60947-7-1

1,5 mm? ... 16 mm?

16 ... 6 (convertido conforme IEC)
1,5 mm?... 10 mm?

16 ... 12 (convertido conforme IEC)
1,5 mm?... 10 mm?

1,5 mm?... 6 mm?

0,5 mm? ... 4 mm?

20 ... 10 (convertido conforme IEC)
0,5 mm? ... 4 mm?

20 ... 10 (convertido conforme IEC)

0,5 mm2?... 2,5 mm?

57 A
57 A
800V

10 mm?

10,2 mm
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Largura da tampa 1,8 mm
Altura 42,5 mm
Altura NS 35/15 54,5 mm
Altura NS 35/7,5 47 mm
Altura 1,85"
Altura NS 32 52 mm
Comprimento 42,5 mm

Dados de material

Cor azul
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 VO
Grupo de material isolante |

Material isolante PA
Caracteristicas mecanicas

Dados mecanicos

Parede lateral aberta Sim
Condi¢des ambientais e de vida util operacional

Condigdes ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento) -60 °C ... 105 °C (temperatura de operag@o max. por um curto
periodo, ver RTI Elec.)

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, ndo superior a 24 h, -
60 °C até +70 °C)

Temperatura ambiente (montagem) -5°C..70°C

Temperatura ambiente (acionamento) -5°C..70°C

Umidade do ar admissivel (armazenamento/transporte) 30% ...70 %

Normas e disposi¢oes

Conexao conforme norma IEC 60947-7-1
Montagem
Tipo de montagem NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
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Desenhos

Diagrama de circuitos
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Certificacoes

1 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3057694

HI[ EAC
ID de certificaggo: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized
)\ ™ ID de certificagéo: E60425

2

Tens&o nominal Uy Corrente nominal I Bitola AWG Bitola mm
Usegroup B

600V 65A 16 -6 -
Usegroup C

600V 65A 16-6 -

HI[ EAC
ID de certificaggo: RU C-DE.BL08.B.00534
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Classificagoes

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-13.0

ETIM

ETIM 8.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0
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